
INNGANG

Spenning:
Spenningsområde:

230V
170-280VAC

Frekvens: 50/60Hz - velges automatisk

UTGANG

Spenning:
Frekvens:

230V ± 10%
50/60Hz ± 1%

Tilkobling: 4 x IEC 320 (C13) på 1000VA
6 x IEC 320 (C13) på 1500VA og 2000VA

MILJØ

Temperaturkrav:
Akustisk støy:

0˚C til +40˚C (15˚ til 25˚ for optimal batteridrift)
<45dB på 1000VA - <55dB på 1500 og 2000VA

Batterier: Ventilregulerte vedlikeholdsfrie 
3-5 års blybatterier

Varenummer
Effekt

(VA / W)
Batteri

Batteritid
(70% last)

Dimensjoner
h/b/d (mm)

Vekt 
(kg)

NPR-1000-MT 1000 / 700 2 x 12V 6,3Ah 6 165 x 145 x 345 9,2

NPR-1500-MT 1500 / 1050 2 x 12V 7,42Ah 6 205 x 145 x 390 12,3

NPR-2000-MT 2000 / 1400 2 x 12V 11Ah 6 205 x 145 x 390 13,2

NETYS PR MT 
Line interactive UPS • 1000 - 2000VA

P R O D U K TA R K  U P S

• Line interactive med AVR (Advanced Voltage Regulation)

• Ekte sinuskurve på utgang

• Informativt LCD-frontpanel

• Enkel oppstart og drift

• USB grensesnitt

Avansert Line interactive UPS som gulvmodell

Netys PR MT serien er en avansert line interactive UPS som leverer ekte sinuskurve på utgangen. MT er 
forkortelse for Mini Tower, dette er en kompakt UPS som kan installeres på gulv/bord/vegghylle. Serien 
har et informativt LCD-display, og kun én bryter for av/på. Serien har USB-port for kommunikasjon. 
1000VA modellen er vifteløs. Støtter ikke Rele- eller WEB/SNMP kommunikasjon. 
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Coromatic ensures that organizations can keep their business 

operations running without disruptions. As the leading provider 

of Critical Facilities Solutions, such as data centers, we safe-

guard power and data communications supply.


